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Die PTW Dichtstoff GmbH wurde 2003
gegründet um eine leistungsstarke Marke für
Profianwender zu etablieren. Ziel ist es, den
immer höher werdenden Ansprüchen von
Anwendern und Verarbeitungsbetrieben mit einer
gleichbleibenden hohen Qualität gerecht zu
werden. Langfristig ausgelegte Partner-schaften
mit unseren Partnerhändlern sorgen für eine tiefe
Marktkenntnis und ermöglichen zusammen mit
unseren Herstellern eine ständige Neu- und
Weiterentwicklung von Produkten die auf unsere
Kunden zugeschnitten sind. Neue Nationale und
Internationale Technologien können schnell und
einfach aufgegriffen, bezogen und verarbeitet
werden.
Durch eine großzügig gestaltete Lagerkapazität
sind sämtliche Standardprodukte lagermäßig
beim Partnerhändler oder aber in unserem
Zentrallager verfügbar.

- Kompetenz des Herstellers
- Ständige Neu- und Weiterentwicklung von

Produkten
- Partnerhändler in Ihrer Nähe
- Von Profis für Profis

Papenbreede 24
49152 Bad Essen
Tel.: 05472 / 977 348
Fax: 05472 / 958 886
E-Mail: info@ptw-dichtstoffe.de
Internet: www.ptw-dichtstoffe.de

Ihre Vorteile auf einen Blick:

PTW Dichtstoff GmbH & Co.KG

Stand: 03/2018
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Speziell zur Glasversiegelung, Ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen.

Einkomponenten Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend (Oximsystem).

14

NB0757

PTW
DoP 01041402

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-CC-25LM

EN15651-2:2012:

G-CC-25LM

EN15651-3:2012:

XS1

PTW - DAS FENSTERSILIKON

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- Oxim-Basis
- breites Haftspektrum
- sehr hohe Bewegungsaufnahme
- höchste Abriebfestigkeitsklasse gemäß ift-

Richtlinie „Prüfung und Beurteilung von
Schlierenbildung und Abrieb von Vergla-
sungsdichtstoffen“. Daher sehr gut geeignet
für die Versiegelung von Sprossenfenstern.

- geprüft nach DIN 18540 Teil 2
und DIN 18545 E Teil 2

- anstrichverträglich nach DIN 52542 Teil 4
- pilzhemmend ausgerüstet
- beständig gegen: Alterung, UV Strahlung,

Witterungseinflüsse
- farbecht

- Glasversiegelung an lasierten und
lackierten Holzfenstern,

- Holz/Alu- sowie Aluminium- und
Kunststoff-Fenstern.

- Sichere Haftung auf beschichteten
Holz- und Aluminiumfenstern
sowie vielen Kunststoffen und
mineralischen Untergründen.

Gleichermaßen geeignet zum Abdichten
von Anschlussfugen an Fenstern und
Türen im Innen- und Außenbereich
sowie für Abdichtungen im Sanitär-
bereich.

Für weitere Anwendungsgebiete
unbedingt das Technische Merkblatt
beachten!



3

KTU FB 310 FB 400

Anthrazit (186)

Braun (1001)

Cremeweiß (RAL 9001)

Curry (200)

Dunkelbraun (783)

Dunkelgrau

Eiche (884)

Fugengrau 500

Grau (972)

Grauweiß (RAL 9002)

Hellbraun (113)

Hellgrau (26)

Lehmbraun (651)

Lichtgrau (185)

Mahagoni (16)

Manhattan (726)

Moosgrün (RAL 6005)

Samtschwarz (RAL 7016)

Sandbeige (82)

Schokobraun (44)

Schwarz (578)

Seidengrau

Staubgrau (501)

Steingrau

Tannengrün (RAL 6009)

Transparent klar

Transparent trüb

Weiß (1022)

FB 600
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PTW - DAS FENSTERSILIKON EC1 plus

NoMeko und geruchsneutral. Speziell zur Glasversiegelung, Ideal für

Dehnungs- und Anschlussfugen. Einkomponenten Silikondichtstoff,

neutralvernetzend (Oximsystem)

14

NB1292

PTW
DoP 16021801

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-CC-25LM

EN15651-2:2012:

G-CC-25LM

EN15651-3:2012:

XS1

NoMeko, GeruchsneutralPTW - Das Fenstersilikon EC1 plus  ist eine
elastische, einkomponentige, kennzeichnungs-
freie Silikondichtungsmasse für Anwendungen
im Innen- und Außenbereich, die außer-
ordentlich widerstandsfähig gegenüber
Witterungseinflüssen und UV-Strahlung ist.

- NoMeko Material neuster Oximtechnologie
- Unverschnitten, ohne artfremde

Weichmacher
- Pilzhemmend
- Geruchsneutral
- Selbst bei extremsten Belastungen dauerhaft

weichelastisch
- Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452 T4

(A1, A2)
- Höchste Dichtstoffgruppe E nach DIN

18545 Teil 2
- Leicht zu verarbeiten und zu glätten
- Nicht korrosiv bei Metallen
- Hohe Anfangselastizität bereits kurz nach der

Hautbildung, dadurch früh belastbar
- Abriebfest
- Geeignet für den Einsatz in RLT- Anlagen

gem. VDI 6022, Blatt1
- zum RAL-konformen Einbau gemäß der

EnEV
- beständig gegen: Alterung, UV Strahlung,

Witterungseinflüsse

- Glasversiegelung an lasierten und lackierten
Holzfenstern, Holz/Alu- sowie Aluminium-
und Kunststofffenstern.

- Sichere Haftung auf beschichteten Holz- und
Aluminumfenstern sowie vielen Kunststoffen
und mineralischen Untergründen.

Für weitere Anwendungsgebiete unbedingt das
Technische Merkblatt beachten!

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:
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KTU FB 310 FB 400

Anthrazit (186)

Braun (1001)

Cremeweiß (RAL 9001)

Curry (200)

Dunkelbraun (783)

Dunkelgrau

Eiche (884)

Fugengrau 500

Grau (972)

Grauweiß (RAL 9002)

Hellbraun (113)

Hellgrau (26)

Lehmbraun (651)

Lichtgrau (185)

Mahagoni (16)

Manhattan (726)

Moosgrün (RAL 6005)

Samtschwarz (RAL 7016)

Sandbeige (82)

Schokobraun (44)

Schwarz (578)

Seidengrau

Staubgrau (501)

Steingrau

Tannengrün (RAL 6009)

Transparent klar

Transparent trüb

Weiß (1022)

FB 600
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PTW - DAS ANSCHLUSSFUGENSILIKON+

Ideal für Dehnungs- und Anschlussfugen

Anthrazit

Dunkelbeige

Hellgrau

Mittelgrau

Schwarz

Transparent trüb

Weiß

KTU FB 310 FB 400 FB 600

14

NB1234/

0074

PTW
DoP 05051402

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT

EN15651-2:2012:

G

PTW - Das AnschlussfugenSilikon+ ist ein
neutral vernetzender Einkomponenten-Silikon-
dichtstoff mit geringem Modul, der speziell für
die Verbindung zwischen PVC, Glas, glasierten
Oberflächen und Mauerwerk entwickelt wurde.
Er ist besonders geeignet für die Baukörper-
anschlussverfugung bei Fenstern und Türen
sowie anderen Dehn- und Konstruktionsfugen.

- sehr gut zu verarbeiten
- hervorragende Haftung ohne Grundierung

auf den unterschiedlichsten Untergründen
und Baustoffen - insbesondere PVC

- neutrale Alkoxy-Technologie
- geringer Geruch
- beständig gegenüber UV-Strahlen,

Alterungs- und Witterungseinflüssen
- nach Aushärtung dauerelastisch
- entspricht der ISO 11600-F-25LM
- verzögerte Hautbildung

- Bau- und Konstruktionsfugen
- Bauanschlussfugen an Bauelementen aus

Holz, Metall und Kunststoff
- Glas- / Rahmenversiegelung in Verbindung

mit Holz, Aluminium und PVC
- Dehnungsfugen zwischen sehr unter-

schiedlichen Konstruktionsmaterialien

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:
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PTW - DAS MARMOR SILIKON EC1 plus

Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer, einkomponentiger

Fugendichtstoff auf Silikon-Basis, ohne Weichmacherwanderung.

Anthrazit 1596

Bahamabeige 211

Cremebeige

Fugengrau 500

Hellbeige 280

Hellgrau 26

Jasmin 284

Manhattan 847

Mittelgrau 588

Samtschwarz 217

Schwarz 578

Silbergrau

Staubgrau 501

Transparent

Umbragrau

Weiß 1022

KTU FB 310 FB 400 FB 600

14

NB0757

PTW
DoP 01041404

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-25LM

EN15651-3:2012:

XS1

PW-INT 25LM

EN15651-4:2012:

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis
- dauerhaft elastisch und geruchsneutral
- breites Haftspektrum
- durch spezielle Zusammensetzung keine Weichmacherwanderung
- keine Randzonenverschmutzung und auch auf

porösen Untergründen keine Fleckenbildung
- hohe Bewegungsaufnahme
- abriebfest und fungizid eingestellt
- beständig gegen Alterung, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen

- Für dauerelastische Abdichtungen an stark saugenden Untergründen wie Marmor,
Granit, Schiefer, Kalkstein usw.

- Für dauerelastische Anschlussfugen zu Werkstoffen wie Beton, Keramik, Metallen,
Glas, PVC und behandelten Hölzern, im Innen- und Außenbereich.
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PTW - DAS SANITÄRSILIKON+

Speziell für den Sanitärbereich

14

NB1292/

0074

PTW
DoP 07061402

EN15651-2:2012:

G-CC

EN15651-3:2012:

XS1

Mit erhöhtem Schimmelschutz
Einkomponenten Silikon-Dichtstoff, Acetat-
System für Sanitär- und allgemeine
Fugenabdichtungen. Fungizid eingestellt.

- Acetatsystem (essighärtend), reagiert mit
Luftfeuchtigkeit

- dauerhaft elastisch
- fungizid (pilzhemmend) ausgerüstet
- beständig gegen Alterungs- und Witterungs-

einflüsse und eine Vielzahl von Chemikalien.
- Entspricht ISO 11600-6-20LM.
- Erfüllt die Anforderung an das ISO Merkblatt

11 Nr. 3

- Abdichten von Fugen, Sanitäreinrichtungen
und Keramikfliesen

- Glasverklebung, Vitrinenbau
- Versiegelung von Brüstungsgläsern und

-platten, Profilglas, Glasbausteinen

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:
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Achatgrau

Acrylweiß

Altweis 604

Aluminium 309

Anemone

Anthrazit

Bahamabeige 211

Balibraun

Basaltgrau

Caramel 279

Caramel 292

Fugengrau 223

Fugengrau 500

Grau 54

Hellbeige 280

Hellgrau 26

Jasmin 284

Jasmin 301

Manhattan 726

Manhattan 847

Mittelgrau 588

Mittelgrau C

Palagrau

Pergamon 1291

Samtschwarz 217

Sanitärgrau 1430

Schwarz

Silbergrau C

Staubgrau 501

Transparent

Umbragrau

Weiß

KTU FB 310 FB 400 FB 600
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PTW - DAS SANITÄRSILIKON N

PTW - Das Sanitärsilikon N ist speziell für den Sanitärbereich

entwickelt worden

14

NB1292/

0074

PTW
DoP 07061402

EN15651-2:2012:

G-CC

EN15651-3:2012:

XS1

Mit erhöhtem Schimmelschutz
Einkomponenten Silikondichtstoff auf Oxim
Basis. Auch geeignet für Dehnungs- und
Anschlussfugen, neutralvernetzend
(Oximsystem)

- Neutralvernetzend,
reagiert mit Luftfeuchtigkeit

- Dauerhaft elastisch
- Geruchsarm
- Schimmelbeständig,

beinhaltet pilzhemmende Zusätze
- Nicht korrosiv
- UV-beständig,

Wetter- und Alterungsbeständig

- Abdichten von Fugen, Sanitäreinrichtungen
und Keramikfliesen.

- Verbindung von Bewegungsfugen zwischen
porösen und nicht porösen Materialien
inklusive Beton, Mauerwerk, Ziegel,
Aluminium (lackiert, eloxiert, bemalt…),
PVC, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen.

- Geeignet für die umlaufende
Wetterversiegelung von Fenster- und
Türrahmen. Dichtstoff für Blendfassaden.

- Abdichtung von vorgefertigten
Betonmauerteilen.

- Umlaufende und verbindende Fugen aus
Aluminium-, Holz- und PVC-Werkstoffen.

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:
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Achatgrau

Anthrazit

Hellgrau

Mittelgrau 588

Silbergrau

Staubgrau

Umbragrau

KTU FB 310 FB 400 FB 600
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PTW - DAS ACRYL

Einkomponentiger Fugendichtstoff auf Polyacrylatbasis

* schnellregenfest

PTW - Das Acryl 250

PTW - Das Acryl 150

PTW - Das Strukturacryl

15 % Bewegungsaufnahme

20 % Bewegungsaufnahme * *

10 % Bewegungsaufnahme

KTU FB 310 FB 400 FB 600

14

NB1213

PTW
DoP 03041402

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT

P
TW

 D
a

s 
A

cr
yl

 1
5

0

14

NB1213

PTW
DoP 03041403

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT

P
TW

 D
a

s 
A

cr
yl

 2
5

0

14

NB1213

PTW
DoP 03061404

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-7,5P

P
TW

 D
a

s 
S

tr
u

kt
u

ra
cr

yl

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- überstreichbar*
- überputzbar
- geruchsneutral
- anstrichverträglich
- alterungsbeständig
- gute UV-Beständigkeit
- wasserverdünnbar
- mit Wasser zu reinigen
- auch für den Außenbereich ohne ständige

Nassbelastung
- phthalatfrei

Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit
geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne
ständiger Feuchtigkeitsbelastung: z.B. zwischen
Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein,
Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem
und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-
PVC. Auch geeignet zur Verklebung von
expandiertem Polystyrol auf saugenden
Untergründen.

PTW - Das Acryl darf nicht im Sanitärbereich,
auf Marmor / Naturstein, im Tiefbau, auf
bituminösen Untergründen, auf unbehandelten
(nicht geprimerten) metallischen Untergründen
sowie für Fugen, die in einem dauernden
Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erd-
berührte Betonflächen) verwendet werden.

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.
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PTW - DAS ACRYL BF

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff. Vernetzungssystem:

Physikalisch austrocknende Dichtmasse auf Acryldispersionsbasis

PTW - Das Acryl BF 200

PTW - Das Acryl BF 100

PTW - Das Acryl BF 150 öko

PTW - Das Acryl BF 250

KTU FB 310 FB 400 FB 600

12,5 % Bewegungsaufnahme

15 % Bewegungsaufnahme

20 % Bewegungsaufnahme

25 % Bewegungsaufnahme

* schnellregenfest ** schnellregenfest und phthalatfrei

*

****

PTW - Das Acryl BF darf nicht im Sanitär-
bereich, auf Marmor / Naturstein, im Tiefbau,
auf bituminösen Untergründen, auf unbe-
handelten (nicht geprimerten) metallischen
Untergründen sowie für Fugen, die in einem
dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen
(z.B. erdberührte Betonflächen) verwendet
werden.

14

NB0074

PTW
DoP 02041401

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-7,5P
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Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- überstreichbar*
- überputzbar
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- geruchsneutral
- anstrichverträglich
- alterungsbeständig
- gute UV-Beständigkeit
- kennzeichnungsfrei
- wasserverdünnbar
- mit Wasser zu reinigen
- Auch für den Außenbereich ohne ständige

Nassbelastung
- Acryl BF 200 und Acryl BF 250 sind schnell-

regenfest und speziell für den Außenbereich
geeignet.

Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit
geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne
ständiger Feuchtigkeitsbelastung: z.B. zwischen
Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Kalksandstein,
Ziegelwerk, Faserzement, Gipskarton, rohem
und eloxiertem Aluminium, Holz oder Hart-
PVC. Auch geeignet zur Verklebung von
expandiertem Polystyrol auf saugenden
Untergründen.

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.
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PTW - DER KRAFTKLEBER MS

Universell einsetzbarer neutraler, schnell härtender Klebstoff

auf MS-Polymer-Basis

PTW - QUICK FIX MS

Universell einsetzbarer Klebstoff auf MS-Polymer-Basis

Eigenschaften:

Lieferbar:

Farben:

- überstreichbar*
- geruchlos
- lösemittelfrei
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- schimmelbeständig
- silikonfrei
- natursteinverträglich
- isocyanatfrei
- 20% Bewegungsaufnahme

Kartuschen 290 ml
glasklar, weiß,
grau, schwarz

Eigenschaften:

Lieferbar:

Farbe:

- besonders hohe Anfangshaftung
- geruchlos
- lösemittelfrei
- überstreichbar
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- schimmelbeständig
- silikonfrei
- natursteinverträglich
- isocyanatfrei

Kartuschen 290 ml
weiß

Ausgezeichnete Klebkraft mit hoher Anfangs-
haftung, dauerhaft elastisch und hochbelastbar.
Gute Hafteigenschaften auf fast allen Unter-
gründen wie: Beton, Ziegelsteinen, Natur-
steinen, Holz, PVC, VA und galvanisiertem
Stahl, Aluminium, Kupfer, Styropor (ausge-
nommen PE, PP Teflon und Silikon).

Für poröse Untergründe empfehlen wir den PTW
- Primer 150. Alle anderen Untergründe wie
Stahl, Aluminium, PVC und alle anderen Kunst-
stoffe empfehlen wir mit PTW Haftreiniger 1
vorzube-handeln. PTW Der Kraftkleber MS ist
auch als Spiegelkleber problemlos anwendbar.

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.

Hervorragend geeignet für Anwendungen bei
denen eine sehr hohe Anfangshaftung gefragt
ist. Schnelle Hautbildung nach 4 Minuten,
Durchhärtung 4mm in 24 Stunden. Haftet auf
fast allen Untergründen wie: Beton, Ziegel-
steinen, Natursteinen, Holz, PVC, VA und
galvanisiertem Stahl, Aluminium, Kupfer,
Styropor (ausgenommen PE, PP, Teflon und
Silikon).
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PTW - DER KONSTRUKTIONSKLEBER

Hochwertiger Konstruktionskleber auf PU-Basis

Lieferbar:

Farbe:

Kartuschen 310 ml
beige

PTW - DAS SPIEGELSILIKON

PTW - Das Spiegelsilikon ist ein hochwertiger, dauerelastischer, einkomponen-

tiger Silikondichtstoff geeignet für die Spannungsausgleichende

Verklebung von Spiegelelementen

Eigenschaften:

- sehr gut zu verarbeiten
- farbecht und UV-beständig
- nach Aushärtung dauerelastisch
- sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- greift Spiegelbeschichtungen

gemäß DIN EN 1036 nicht an

Leicht aufschäumend, daher hervorragend
geeignet für Verklebungen auf unebenen
Untergründen. PTW - Der Konstruktionskleber
zeichnet sich durch eine hohe Wasserfestigkeit
(D4) aus.
Er ist geeignet für alle Verklebungen im
Holzbereich, in der Möbelindustrie und allen
Bauverklebungen.
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2-K Klebstoff.

Lieferbar:

Farbe:

Zur Montage und Fixierung von
Schrauben, Schwerlastdübeln,
Gewindestangen, Bolzen usw.
in massiven Untergründen wie

Beton, Mauerwerk, Hohlraum-
steine usw., ideal für die Montage
von Fenstern, Treppen, Rolläden,
Jalousien und sonstigen
Baukonstruktionen.

Spezialkartusche
280 ml
(mit normaler
Handdruckpistole
zu verarbeiten)
beige

PTW - Der Dampfsperrenkleber ist ein hochwertiger, plastisch bleibender Kleb- /

Dichtstoff auf Basis eines innovativen Polyacrylates

Hochwertiger 2-K Klebstoff

auf Hybrid / MS-Polymer-Basis.

Lieferbar:

Farbe:

Aufgrund des 2-K Systems findet
eine schnelle interne Polymeri-
sation unabhängig von der Luft-
feuchtigkeit statt, daher idealer
Klebstoff für Flächenverklebungen
und Verklebungen bei denen eine
schnelle Aushärtung erforderlich
ist.

Spezialkartusche
365 ml
(mit normaler
Handdruckpistole
zu verarbeiten)
grau

PTW - 2K CHEMISCHER DÜBELPTW - 2K MS POWER FIX

PTW - DER DAMPFSPERREN-KLEBER

Zum dauerhaft luftdichten Verkleben von
Dampfbremsen / -sperren ohne Anpresslatte
ans Mauerwerk nach DIN 4108-7.

PE Kartusche
310 ml
hellblau

Lieferbar:

Farbe:
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PTW - Der Folienkleber ist ein hoch-

wertiger Kleb- und Dichtstoff auf MS-

Polymer-Basis.

Eigenschaften:

Lieferbar:

Farbe:

Speziell entwickelt zur Verklebung von PTW
Fensterdichtfolien. Er zeichnet sich aus durch
seine hohe Klebkraft auch auf feuchten Unter-
gründen und ist anwendbar bei Temperaturen
bis -15 C.

- sehr gut zu verarbeiten
- nahezu geruchslos
- keine Fleckenbildung auf porösen Unter-

gründen wie z.B. Natursteine, Quaderstein,
Marmor, Granit

- lösemittelfrei
- isocyanatfrei
- halogenfrei
- silikonfrei

Folienbeutel 600 ml
grau

PTW - DER FOLIENKLEBER

PTW - Der SZ Folienkleber ist ein Kleb-

stoff für PTW - Fensterdichtfolien auf

Basis Acryldispersion.

Lieferbar:

Farbe:

Er ist besonders geeignet für die wärmere
Sommerzeit.

Folienbeutel 600 ml
hellgrau

PTW - Der EPDM Folienkleber ist ein hochwertiger Klebstoff

auf MS Polymer-Basis

PTW - DER EPDM FOLIENKLEBER

PTW - DER SZ FOLIENKLKEBER

Speziell entwickelt für die Verklebungen von
Baufolien (EPDM) an den Baukörper im
Innen- und Aussenbereich.

Folienbeutel 600 ml
schwarz

Lieferbar:

Farbe:
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PTW - SPEED PLUS 500ML

1-Kompnenten PU-Schaum DIN 4102-B2 zur Verarbeitung mit Schaumpistolen

Eigenschaften:

PTW - Speed Plus ist ein feuchtigkeitshärtender
1-K Polyurethanschaum, hervorragend form-
stabil, d.h. kein Volumenschwund und nur
geringe Nachdehnung nach abgeschlossener
Aushärtung. Die Dosen sind mit einem
handelsüblichen Schraubadapter zur Ver-
arbeitung mit Schaumpistolen ausgestattet.

Lieferform:

Farbe:

Dose 500 ml
grau

PTW - SPEED 750ML

1-Komponenten PU-Schaum DIN 4102-B2

zur Verarbeitung mit Schaumpistolen

Eigenschaften:

PTW - Speed 750 ist ein feuchtigkeitshärtender
1-K Polyurethanschaum, hervorragend form-
stabil, d.h. kein Volumenschwund und nur
geringe Nachdehnung nach abgeschlossener
Aushärtung. Die Dosen sind mit einem
handelsüblichen Schraubadapter zur Ver-
arbeitung mit Schaumpistolen ausgestattet.

Lieferform:

Farbe:

Dose 750 ml
gelb
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PTW - FLEXISCHAUM

PTW - Flexischaum ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbst-

expandierender und sehr elastischer Polyurethanschaum zur Verarbeitung

mit einer entsprechenden Dosierpistole

Eigenschaften

Anwendungen

Bemerkungen

- Ca. 3 x flexibler als herkömmlicher
Montageschaum

- Selbst hohe Bauteilbewegungen werden
dauerhaft und nachhaltig absorbiert, wodurch
Schaumabrisse und damit reduzierte Wärme-
u. Schalldämmung sowie Wassereintritt in die
Fuge vermieden werden

- Hervorragende Formstabilität, d.h. geringer
Volumenschwund und nur geringe Nach-
dehnung sobald die Aushärtung abge-
schlossen ist

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bau-
untergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)

- Höhere Schall- und Wärmedämmung als
Mineralwolle, Kork und Fiberglas

- Hervorragende Montageeigenschaften, da
durch die Dosierpistole und die geringe
Expansion exakt und sehr sparsam zu dosieren

- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln,

Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht

UV-beständig
- Sehr emissionsarm EC1+

- Dämmen und isolieren im Kühlwagen- und
Kühlraumbau und Heizungsbau

- Befestigen und ausfüllen im Apparate- und
Metallbau sowie in der Elektroinstallation

- Montage und ausschäumen von Fenster-
und Türrahmen sowie Fensterbänken

- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauer-

durchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen,
Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie
bitte dem technischen Datenblatt.
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PTW - MEGA WINTERSCHAUM

PTW - MEGA Winterschaum ist ein neuentwickeltes System, welches bei Unter-

grundtemperaturen bis -10°C verarbeitet werden kann. P1-Komponenten Winter

PU-Schaum zur Verarbeitung mit Schaumpistolen

Eigenschaften

Anwendungen

Bemerkungen

- Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bau-
untergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone)

- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Hervorragende Montageeigenschaften, da

durch die Dosierpistole und die geringe
Expansion exakt und sehr sparsam zu dosieren

- Schnelle Durchhärtung
- Beständig gegen eine Vielzahl von

Lösemitteln, Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht

UV-beständig
- Sehr emissionsarm EC1+

- wärmedämmende Isolierung zwischen Fenster-
laibung und dem umgebenden Mauerwerk

- Verschließen von Hohlräumen und Durch-
brüchen aller Art, insoweit keine Konstruktions-
merkmale zu beachten sind

- zur Isolation von Heiß- bzw. Kaltwasser
führenden Leitungen

Weiterführende Informationen entnehmen Sie
bitte dem technischen Datenblatt.
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2-Komponenten Montageschaum für

den schnellen und sicheren Einbau von

Türzargen und Fenstern aus Holz,

Metall und Kunststoff, sowie anderen

Befestigungs- und Verfüllarbeiten

PTW - BLITZ 600 2KPTW - BLITZ 400 2K

PTW - SCHNELLFEST 2K

2-Komponenten Montageschaum für

den schnellen und sicheren Einbau von

Türzargen und Fenstern aus Holz,

Metall und Kunststoff, sowie andere

Befestigungs- und Verfüllarbeiten

Gebrauchsfertiger, zweikomponentiger

PU-Kartuschenschaum für die Montage

von Türzagen sowie zum Füllen und

Abdichten von Wandfugen und

Hohlräumen

PTW - TOP 500

1-Komponenten PU-Schaum DIN

4102-B2 zur Verarbeitung ohne

Schaumpistolen.

PTW - Top 500 ist ein
feuchtigkeitshärtender 1-K
Polyurethanschallschutzs-
chaum, hervorragend
formstabil, d.h. kein
Volumenschwund und nur
geringe Nachdehnung
nach abgeschlossener
Aushärtung.

Dose 500 ml
mit Adapter
gelb

Lieferform:

Farbe:

Eigenschaften:

Lieferform:

Farbe:

PTW - Blitz 400 - 2 Komponenten PU-Schaum
ist formstabil, schnellhärtend und praxisbe-
währt. Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit
schnell aus. Expandiert oder schrumpft nicht
nach. Große Klebkraft. Kann nach
30 Minuten geschnitten werden. Er-
giebigkeit ca. 12 l (freigeschäumt
bei 23 C). Haltbarkeit: 12 Monate.
PTW - Blitz 400 - 2 Komponenten
PU-Schaum verfügt über ausgezeich-
nete Dämm- und Schallschutzeigen-
schaften.

Dose 400 ml
grün

Eigenschaften:

Lieferform:

Farbe:

PTW - Blitz 600 - 2 Komponenten
PU-Schaum ist formstabil, schnell-
härtend, praxisbewährt. Härtet unab-
hängig von Luftfeuchtigkeit schnell aus.
Expandiert oder schrumpft nicht nach.
Große Klebkraft. Kann nach 30 Min.
geschnitten werden. Ergiebigkeit ca.
18 l (freigeschäumt bei 23 C). Halt-
barkeit: 12 Monate. PTW Blitz 600 -
2 Komponenten PU-Schaum verfügt
über ausgezeichnete Dämm- und
Schallschutzeigenschaften.

Dose 550 ml
grün

Hervorragend geeignet
für die Befestigung von
Treppenstufen.
Extrem schnellhärtend.
Schneidbar nach
5-10 Minuten

Doppelkartusche
210 ml / VE = 16 Stück

Lieferform:
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PTW - Primer 150 ist ein universeller

1-Komponenten Haftvermittler

Eigenschaften:

Gebinde:

Er eignet sich für die Vorbehandlung von
porösen Untergründen, wie Beton sowie für
viele Metalle und Holz roh.

- verbessert die Haftung von
Silikonen, MS-Polymer und
PU Dichtstoffen auf porösen
Untergründen und Metallen

- dünnflüssig, einfach zu
verwenden

- Isocyanatfrei
- kurze Ablüftzeit

1,0 Liter Dose
2,5 Liter Kanister
5,0 Liter Kanister

PTW - HAFTREINIGERPTW - PRIMER 150

PTW - REINIGER A

PTW - Haftreiniger ist ein Reiniger,

Entfetter und Primer in einem

Eigenschaften:

Gebinde:

Der PTW Haftreiniger bereitet die nichtporösen
Oberflächen von Kunststoffen, Beschichtungen
und Metallen vor und verbessert
so die Haftung von Dichtstoffen.

- dünnflüssig, einfach zu
verwenden

- verbessert die Haftung von
Silikonen, Polyurethan und
MS Polymer auf nicht-
porösen Untergründen

- schnell ablüftend
- als Primer, Reiniger und

Entfetter zu verwenden

1 Liter Dose

PTW - Reiniger A ist für die Reinigung

und Vorbehandlung von nachstehend

aufgeführten Haftflächen hervor-

ragend geeignet: Aluminium, Glas,

Kupfer, Messing, Polyester, PVC hart,

Stahl V2A, Zinkblech, Keramik glasiert

Gebinde:

2,5 und
5 Liter Kanne

PTW - REINIGER +

PTW - Reiniger plus wird zum Reinigen

und Entfetten von Metallteilen oder

Werkzeugteilen eingesetzt

Gebinde:

Er ist geeignet für Aluminium, Glas, Kupfer,
Messing, Polyester, PVC hart, Stahl V2A,
Zinkblech und Keramik glasiert. PTW Reiniger
plus trocknet rückstandsfrei ab, wobei die
Trocknung durch
Umluft, Warmluft
oder Vakuum
beschleunigt
werden kann.

2,5 und
5 Liter Kanne
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PTW - PU-Schaum Reiniger ist ein

speziell entwickeltes Produkt für die

Reinigung der Schaumpistole bzw. für

das Entfernen frischer Polyurethan-

Schaumreste

Anwendung:

Lieferform:

- entfernen von nicht ausgehärteten
Polyurethanschaum und anderen Kleb-
/Dichtstoffen auf allen nichtporösen
Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör

- innere und äussere Reinigung von
PU-Schaumpistolen

Dose 500 ml

PTW - REINIGUNGSTÜCHERPTW - PU-SCHAUM REINIGER

PTW - GLÄTTMITTEL KONZENTRAT

PTW - Reinigungstücher für die ein-

fache und schnelle Reinigung von

Händen, Werkzeugen & Arbeitsober-

flächen

Lieferform:

Entfernt Verschmutzungen von Leim und Kitt,
Silikon, Acrylat, PU-Schaum, Epoxidflecken,
Farben auf Öl- und Wasserbasis, Aufkleber-
rückstände, Ölflecken uvm.

80 Tücher / Dose
(Verpackungseinheit
= 8 Dosen)

PTW - Glättmittel-Konzentrat ist ein

Glättmittel zur Erleichterung der

Glättarbeiten von Dichtstoffen*

Lieferform:

Anwendung:

1 Liter Flasche
2-4 Esslöffel pro Liter
Glättmittel

*Glättmittel Rückstände sind sofort und rückstandlos zu
entfernen.
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PTW - MS POLYMER HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF

Hochleistungsdichtstoff DIN 18540-F (fremdüberwacht). Neutraler, dauer-

elastischer, einkomponentiger Fugendichtstoff auf MS-Polymer-Basis, ohne

Weichmacherwanderung

14

NB0074

PTW
DoP 01041407

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-CC 25LM

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- überstreichbar*
- sehr gut zu verarbeiten
- auch auf feuchten Untergründen einsetzbar
- nach Aushärtung dauerelastisch
- nahezu geruchlos
- anstrichverträglich

(DIN 52452 Teil 4, Prüfung A1 und A2)
- keine Fleckenbildung auf porösen Unter-

gründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein,
Marmor, Granit, usw.

- farbecht und UV-beständig
- lösemittelfrei
- isocyanatfrei
- halogenfrei
- silikonfrei
- nicht für Dauernassbelastung geeignet

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau
- Anschlussfugen an Fenster- und

Türumrahmungen
- Dehnungsfugen zwischen sehr unter-

schiedlichen Konstruktionsmaterialien
- Fugen mit größerer Bewegung
- Natursteinfugen
- Anwendungen bei denen Anstrich-

verträglichkeit und Überstreichbarkeit
erforderlich ist

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.
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Basaltgrau

Cremeweiß (RAL 9001)

Grauweiß (RAL 9002)

Hellgrau

Mittelgrau

Naturstein

Reinweiß (RAL 9010)

Schwarz

Weiß

Zementgrau

KTU FB 310 FB 400 FB 600
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PTW - MS Polymer EC1plus

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

- Enthält keine Lösungsmittel, Isocyanate oder
Silikone

- Nach Aushärtung klebfreie Oberfläche
- Beständig gegen Wettereinflüsse, Feucht-

und Frostbeständig
- Bei Kurzeinwirkung, gute

Chemikalienbeständigkeit gegen niedrige
Konzentrationen von Säuren, Basen und
Salzen.

- Verträglich mit Dispersions- und
Lösungsmittelhaltigen Farben.

- Dauerelastisch
- Sehr universelle Haftungseigenschaften.
- Lieferbar in Spezialfarben auf Anfrage
- Emicode EC 1 plus

- Alle üblichen Baufugen
- Fugen im Hochbau
- Anschlussfugen an Fenster- und

Türumrahmungen
- Dehnungsfugen zwischen sehr

unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien
- Fugen mit größerer Bewegung
- Natursteinfugen
- Anwendungen bei denen

Anstrichverträglichkeit und
Überstreichbarkeit erforderlich ist.

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.

14

NB0074

PTW
DoP 01041407

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-CC 25LM

Klebfrei!

PTW - MS Polymer EC1 plus ist ein elastischer witterungsbeständiger

Hochleistungsdichtstoff für die Fassade.
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Anthrazit

Betongrau A

Betongrau B

Betongrau S

Cremeweiß RAL 9001

Grauweiß RAL 9002

Hellgrau

Kieselgrau B

Reinweiß RAL 9010

Verkehrsweiß Ral 9016

Weiß

Zementgrau

KTU FB 310 FB 400 FB 600



Hochleistungsdichtstoff DIN 18540-F (fremdüberwacht). PTW - Highflex ist ein

feuchtigkeitsvernetzender, elastischer 1-K Hochleistungsdichtstoff auf Basis

i-Cure® Polyurethan-Technologie für den Hochbau

28

Fremdüberwacht

PTW - HIGHFLEX

13

NB1213

PTW
DoP 020508011

032000001
1003

EN15651-1:2012:

F-EXT-INT-CC 25LM

EN 16561-4:2012:

PW EXT-INT CC 25LM

Weiß

Hellgrau

KTU FB 310 FB 400 FB 600

Weitere Farben auf Anfrage

Anwendungsgebiete:

- Fugen im Hochbau, die nach
den Regeln der DIN 18540
abgedichtet werden,
Anschlussfugen an Fenstern
und Türen

- Beton- und Putzfassaden
- Natursteinfassaden aus

Granit (bei anderen
Natursteinen sind
Vorversuche erforderlich.
Bitte Rücksprache)

- Brüstungen für Balkon- und
Galeriegeländer und viele
weitere Bauteile

-

PTW - Highflex ist speziell für die Fugen-
abdichtung nach den Regeln der DIN
18540, aber auch für Anschlussfugen
geeignet.

Eigenschaften:

Verpackung:

- sehr gute Haftung an den üblichen
Baustoffen in Verbindung mit den
entsprechenden Vorbehandlungen

- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften,
sehr gute Glättbarkeit

- hervorragende Alterungs- und
Witterungsbeständigkeit

- geringe Beanspruchung der Fugenflanken
- blasenfreie Aushärtung
- kurzer Fadenabriss
- klebefreie Oberfläche
- erfüllt DIN 18540-F
- zulässige Gesamtverformung 25%
- lösemittelfrei, erfüllt EMICODE EC1 PLUS R,

sehr emissionsarm
- geruchlos
- Einstufungen: LEED EQc 4.1  /  SCAQMD,

Rule 1168  /  BAAQMD, Reg. 8, Rule 51
- überstreichbar*

20 x 600ml Folienbeutel je Kartonage

* Der Dichtstoff ist überstreichbar mit Dispersionsfarben und anderen
Farbsystemen. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf
dem Markt befindlichen Beschichtungssysteme sind Eigenversuche zur
Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen.
Dehnbelastete Fugen dürfen nicht überstrichen werden.
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PTW - TOP FLEX

PTW - Top Flex ist eine Variante zur Verklebung der Folien am Baukörper. Das

sehr stark selbstklebende Klebeband kann in verschiedenen Breiten variabel auf

die Produkte PTW - Flexfolie Innen, PTW - Flexfolie Außen, PTW - Variofolie oder

PTW - Fensterdichtband aufgebracht werden.

Wichtig:

Vor jeder Verklebung der Bänder sind die
Haftflächen zu überprüfen und gege-
benenfalls mit Primer vorzubehandeln.

15 mm

15 mm

15 mm

20 mm

20 mm

20 mm

GLEICHSEITIG

WECHSELSEITIG

Mögliche Varianten:

Verklebung am Mauerwerk ist variabel.

Es ist verarbeitbar bis -10°C auf allen bau-
üblichen Untergründen. Alle Bänder sind
mit einer Vlieskaschierung versehen und
somit als Putzträger geeignet.

20 mm
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PTW - FENSTERDICHTBAND INNEN ALU

Fensterdichtband zur dampfdichten Innenabdichtung von Fenstern nach DIN und

EnEV. Geprüft vom ift-Rosenheim: SD-Wert 1500.

PTW - FLEXFOLIE INNEN

Fensterdichtband zur dampfbremsenden Innenabdichtung von Fenstern

nach DIN und EnEV. Geprüft vom ift-Rosenheim: SD-Wert 70.

Lieferform:

Farbe:

Breiten:

Rollen á 100 lfdm
grau
75 mm; 100 mm; 150 mm;
200 mm; 250 mm; 300 mm

Sonderbreiten und zweiter Klebestreifen ein-
oder wechselseitig auf Anfrage lieferbar.

Lieferform:

Farbe:

Breiten:

Rollen á 100 lfdm
alu
75 mm; 100 mm; 150 mm;
200 mm; 250 mm; 300 mm

Weitere Größen auf Anfrage

Eigenschaften:

Gutachten:

- dampfdiffusionsbremsend
- überputzbar
- leichte Verarbeitung
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- alkalibeständig
- bedingt Mikroorganismen beständig
- dehnbar

Zur Verklebung empfehlen wir PTW - MS
Folienkleber und PTW - SZ Folienkleber.

- ift-Rosenheim: 040621W19b

Eigenschaften:

Gutachten:

- dampfdiffusionsdicht
- überputzbar
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- alkalibeständig
- bedingt Mikroorganismen beständig

Zur Verklebung empfehlen wir PTW MS
Folienkleber und PTW SZ Folienkleber

- ift-Rosenheim: 040621W19
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PTW - VARIOBAND

PTW Varioband ist eine Fensteranschlussfolie mit beidseitiger Vliesbeschichtung

und feuchteregulierender Funktion.

Lieferform:

Breite:

Rollen á 50 lfdm
(Verpackungseinheit = 100 lfdm)
75 mm; 100 mm; 150 mm;
200 mm; 250 mm

Weitere Größen auf Anfrage

PTW - FLEXFOLIE AUSSEN

Fensterdichtband zur dampfoffenen Außenabdichtung von Fenstern

nach DIN und EnEV. Geprüft vom ift-Rosenheim: SD-Wert 0,05.

Lieferform:

Farbe:

Breiten:

Rollen á 100 lfdm
weiß
75 mm; 100 mm; 150 mm;
200 mm; 250 mm; 300 mm

Sonderbreiten und zweiter Klebestreifen ein-
oder wechselseitig auf Anfrage lieferbar.

Eigenschaften:

Gutachten:

- dampfdiffusionsoffen
- überputzbar
- UV-stabilisiert
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- alkalibeständig
- bedingt Mikroorganismen beständig
- dehnbar

Zur Verklebung empfehlen wir PTW MS
Folienkleber und PTW SZ Folienkleber.

- ift-Rosenheim: 040621W16b

Geeignet für die Innen- und Außenanwendung
durch variablen SD-Wert. Es passt sich je nach
Jahreszeit dem Innen- oder Außenklima an.

- überputzbar
- leichte Verarbeitung
- Oberfläche geeignet für Putze und Farben
- alkalibeständig
- bedingt beständig gegen Mikroorganismen
- dehnbar

Zur Verklebung empfehlen wir PTW MS
Folienkleber und PTW SZ Folienkleber.

Eigenschaften:
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PTW - KOMBIBAND 150K PREMIUM

Universiell einsetzbares, vorkomprimiertes
Fugendichtband aus PUR-Weichschaum, mit
modifiziertem Polyacrylat getränkt. Für
Abdichtungen von Dehnungs-, Bewegungs-
und Anschlussfugen im Hoch-, Tief- und
Innenausbau.

PTW - KOMBIBAND 150 K PREMIUM ist
dauerelastisch, witterungs- und alterungs-
beständig, anstrichverträglich, beständig gegen
verdünnte Säuren und Laugen.

0,5 m bei 50 mm Breite
(dampfdiffusionsoffen)

Eigenschaften:

SD-Wert:

Vorkomprimiertes Fugendichtband DIN EN 18542 : 2009 BG 1.



Dimension Fuge Tiefe x Breite empfohlene Fugenbreite Rolle Kleinkarton

8 / 1-2 740,0

10 / 1-2 600,0

15 / 1-2 400,0

20 / 1-2 300,0

1 - 2 mm 20,0

10 / 1-4

1 - 4 mm

390,0

15 / 1-4

30 / 1-4

12 / 2-6

15 / 2-6

20 / 2-6

30 / 2-6

15 / 4-9

20 / 4-9

30 / 4-9

15 / 5-12

20 / 5-12

30 / 5-12

40 / 5-12

15 / 6-15

30 / 6-15

40 / 6-15

20 / 9-20

25 / 9-20

30 / 9-20

40 / 9-20

25 / 11-25

40 / 11-25

30 / 18-34

35 / 18-34

40 / 18-34

35 / 24-42

40 / 24-42

50 / 24-42

260,0
13,0

20 / 1-4 195,0

130,0

2 - 6 mm 12,0

8,04 - 9 mm

5,65 - 12 mm

4,36 - 15 mm

3,39 - 20 mm

2,611 - 25 mm

3,318 - 34 mm

2,624 - 42 mm

300,0

240,0

180,0

120,0

160,0

120,0

80,0

40 / 4-9 56,0

112,0

84,0

56,0

39,2

86,0

20 / 6-15 64,5

43,0

30,1

49,5

39,6

33,0

23,1

31,2

30 / 11-25 26,0

18,2

33,0

26,4

23,1

20,8

18,2

15,6

33
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Bandbreite in mm Fugenbreite in mm Rollenlänge in m Rollenzahl je VE

56 5

56 5

56 5

56 5

64 4

64

64

74

74

74

74

84

84

84

4

64 4

4

4

4

4

4

3

3

3

84 3

Meter je VE/Karton

4-9

6-15

10-20

15-30

4-9

6-15

15-30

4-9

6-15

10-20

15-30

4-9

6-15

10-20

10-20

15-30

11,7

9,4

7

4,7

11,7

9,4

4,7

11,7

9,4

7

4,7

11,7

9,4

7

7

4,7

58,5

47

35

23,5

46,8

37,6

28

18,8

46,8

37,6

28

18,8

35,1

28,2

21

14,1

PTW - KOMBIBAND 3E IDA

(IDA=Innen dichter als Außen)

Eigenschaften:

Prüfzeugnisse:

Lieferform:

Zweifarbig:

- Schlagregendicht
> 600Pa nach DIN EN 1027

- Luftdicht
(entspricht DIN 18542:2009 = BG R

- Nachweis des Diffusionsverhaltens nach
dem klassischen Prinzip „Innen dichter als
Außen“

- Diffusionshemmend (sd > 0,5m)
- Witterungsbeständig
- Gute Schalldämmung

- ift-Rosenheim Gutachten:
P-11-000279-AbP01-ift

- MPA Bau Hannover Nr.: 090602.1-Sz

Vorkomprimiert auf Rollen, ein-
seitig selbstklebend ausgerüstet.
grau = innen
schwarz = außen

Das Multifunktionsband für die Anschlussfugen
bei der Fenstermontage. PTW - Das Kombi-
band 3E IDA ist ein vorkomprimiertes und
imprägniertes Multifunktionsfugendichtungs-
band zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in
der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt.
Das Band erfüllt alle Anforderungen an die
luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.
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Bandbreite in mm Fensterbautiefe in mm Fugenbreite in mm Rollenzahl in Meter Inhalt / Karton
in Rollen       in Meter

PTW - KOMBIBAND 3E ECO XL

PTW - Das Kombiband 3E Eco XL ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes

Multifunktionsfugendichtungsband zur Abdichtung der inneren Funktions-

bereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt

Eigenschaften:

Prüfzeugnisse:

Lieferform:

Zweifarbig:

- Luftdicht a<0,1
(entspricht DIN 18542:2009 = BG R)
MPA Bau Hannover

- Schlagregendicht bis 600Pa
(Entspricht DIN 18542:2009 = BG1)
MPA Bau Hannover

- Brandklasse B2 nach DIN 4102-1

- MPA Bau Hannover P-NDS04-859
- MPA Bau Hannover Nr.: 112554

Vorkomprimiert auf Rollen, ein-
seitig selbstklebend ausgerüstet
grau = innen
dunkelgrau = außen

Das Band erfüllt alle Anforderungen an die
luftdichte und wärmedämmende Abdichtung.
Das PTW - Kombiband 3E Eco XL ist für den
abgedeckten Einbau vorgesehen
(Beanspruchungsgruppe 2)

56

56

56

56

64

64

64

64

74

74

74

74

84

84

84

84

60

60

60

60

70

70

70

70

80

80

80

80

90

90

90

90

4 - 9

6 - 15

10 - 20

15 - 30

4 - 9

6 - 15

10 - 20

15 - 30

4 - 9

6 - 15

10 - 20

15 - 30

4 - 9

6 - 15

10 - 20

15 - 30

18,8

14,1

11,7

9,4

18,8

14,1

11,7

9,4

18,8

14,1

11,7

9,4

18,8

14,1

11,7

9,4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

94,0

70,5

58,5

47,0

75,2

56,4

46,8

37,6

75,2

56,4

46,8

37,6

56,4

42,3

35,1

28,2



Breite (mm)

10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30

10 ; 15 ; 20 ; 25
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PTW - VORLEGEBAND

Vorlegeband für Verglasungen. Feinporiger Polyethylen Schaum, elastisch,

zellengeschlossen, einseitig selbstklebend, ohne Abdeckfolie

PTW - SPROSSENBAND

Beidseitig selbstklebendes Polyethylenband, weichmacherfrei, zellengeschlossen

und verrottungsfest

Rollenlänge (m)

20

20

10

105

4

3

2

Stärke Breite (mm)

7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15

7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15

7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15

7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15

Rollenlänge (m)

20

203

2

Sträke

Eigenschaften:

Lieferform:

Farbe:

PTW Vorlegebänder sind Weichmacherfrei
Verträglichkeit mit PTW Dichtstoffen ist
gegeben.

Rolle á 10 lfdm oder 20 lfdm
weiß und anthrazit

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Verträglichkeit mit PTW Dichtstoffen ist
gegeben.

Rolle á 20 lfdm
weiß und anthrazit

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Lieferform:

Farbe:



PTW - RUNDSCHAUM PE
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Polyurethan-Weichschaum auf

Polyester Basis

Lieferform:

Farbe:

Profile à 1m
grau

PTW - RUNDSCHAUM HSPTW - RUNDSCHAUM

Polyurethan-Weichschaum auf

Polyester Basis

Lieferform:

Farbe:

Profile á 1m
gelb

Polyethylen-Schaumstoff mit

zuverlässig geschlossener Zellstruktur

Lieferform:

Farbe:

Kleinspender
á 100 lfdm, á 50 lfdm, á 25 lfdm
grau

Durchmesser (mm) 1 m Profile gebündelt / VPE

10

15

10 x 100 m

10 x 100 m

20

25

5 x 100 m

3 x 100 m

30

35

40

50

2 x 100 m

180 m

270 m

180 m

Durchmesser (mm) 1 m Profile gebündelt / VPE

10

15

10 x 100 m

10 x 100 m

20

25

5 x 100 m

3 x 100 m

30

35

40

50

2 x 100 m

180 m

270 m

180 m

Durchmesser
(mm)

Kleinspender
Kartons,
endlos / VPE

6

8

5 x 100 m

5 x 100 m

10 5 x 100 m

5 x 100 m15

20

25

30

5 x 50 m

5 x 50 m

5 x 25 m

135 m40

50 90 m

Großspender Standard-
Kartons, endlos im Karton
gewickelt, von der Mitte
heraus zu verarbeiten

2500 m

1500 m

1150 m

550 m

350 m

200 m

160 m

270 m

180 m

Kleinspender
Kartons:

Durchmesser
40 mm
und 50 mm:
1 mtr. Stangen

Großpender
Kartons:

Durchmesser
40 mm
und 50 mm:
2 mtr. Stangen



PTW - EPDM-FOLIE INNEN

Bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den

Fassadenbereich

Eigenschaften:

dampfdiffusionshemmend, hält dauerhaft dicht,
enthält keine Lösungsmittel, klebt einfach auf
den meisten Untergründen.

Standardbreiten:

Lieferbar:

SD Wert:

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

Rollen á 25 m
Standard - ohne Selbstklebebeschichtung
A - mit 1 x Selbstklebebeschichtung
B - mit 2 x Selbstklebebeschichtung

(auf einer Seite)
C - mit 2 x Selbstklebebeschichtung

(wechselseitig)

ca. 112 m
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PTW - SCHAUMSTOFF PADS

Einseitig selbsthaftende PE-Schaumstoff Pads mit abziehbarer Abdeckfolie

Maße:

Lieferform:

Farbe:

50 x 50 x 10
50 x 50 x 25

weiß

PTW - Schaumstoff Pads haften auf fast allen
Untergründen und sind auch nach Wochen
sehr leicht wieder zu entfernen. Ob im Metall-
bau, Glasbau, Kunststoffbau, Holz- und
Keramikbau, die Pads sind immer und überall
einsetzbar wo Verpackungs-, Transport- und
Lagerschutz erforderlich ist. PTW Schaumstoff
Pads sind lieferbar in den Schaumstoff-
qualitäten Hydro, einem weißen, unvernetzten,
extrudierten Polyethylenschaumstoff sowie
Microlen PE30, PE15 und PE10.

PTW - EPDM-Folie ist geprüft nach DIN 4102 -
Teil 1 entspricht der Baustoffklasse normal-
entflammbar (DIN 4102-B2)



Rollenlänge Breite

10 m

10 m

35 mm

40 mm

10 m

10 m

45 mm

50 mm

10 m

10 m

10 m

10 m

75 mm

80 mm

100 mm

150 mm

10 m

10 m

180 mm

200 mm

Verpackungseinheit

300 lfdm

200 lfdm

200 lfdm

100 lfdm

100 lfdm

100 lfdm

50 lfdm

50 lfdm

50 lfdm

Dicke:

Farbe:

0,8 mm
grau

10 m 250 mm

200 lfdm

50 lfdm

PTW - ALUBUTYLBAND

Dauerelastisches, wasser- und luftdichtes Abdichtungsband, alukaschiert

PTW - EPDM-FOLIE AUSSEN

Bitumenverträgliche Abdichtungsfolie aus EPDM-Kautschuk für den

Fassadenbereich
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Eigenschaften:

dampfdiffusionshemmend, hält dauerhaft dicht,
enthält keine Lösungsmittel, klebt einfach auf
den meisten Untergründen.

Standardbreiten:

Lieferbar:

SD Wert:

100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm

Rollen á 25 m
Standard - ohne Selbstklebebeschichtung
A - mit 1 x Selbstklebebeschichtung
B - mit 2 x Selbstklebebeschichtung

(auf einer Seite)
C - mit 2 x Selbstklebebeschichtung

(wechselseitig)

ca. 16 m

PTW - EPDM-Folie ist geprüft nach DIN 4102 -
Teil 1 entspricht der Baustoffklasse normalent-
flammbar (DIN 4102-B2)

PTW Alubutylband ist alterungs- und witter-
ungsbeständig, frei von brennbaren Dämpfen,
lösemittelfrei und halogenfrei. Es ist geeignet
für die Innen- und Außenanwendung, zur
Abdichtung im Bereich Fassaden-
und Dachbereich, Kamin-
einfassungen, Mauer-
anschlüsse, Dachdurch-
führungen, etc.



Rollenlänge Breite Verpackungseinheit

10 m 40 mm

10 m

10 m

45 mm

50 mm

10 m

10 m

10 m

60 mm

75 mm

80 mm

200 lfdm

160 lfdm

120 lfdm

80 lfdm

80 lfdm

160 lfdm

Dicke:

Farbe:

1,3 mm
grau

10 m

10 m

100 mm

120 mm

10 m

10 m

150 mm

200 mm

80 lfdm

40 lfdm

40 lfdm

40 lfdm

PTW - ALUBUTYLBAND STRONG

PTW - Alubutylband strong ist alterungs- und
witterungsbeständig, frei von brennbaren
Dämpfen, lösemittelfrei und halogenfrei. Es ist
geeignet für die Innen- und Außenanwendung,
zur Abdichtung im Bereich Fassaden- und
Dachbereich, Kaminein-
fassungen, Mauer-
anschlüsse, Dach-
durchführungen, etc.

Rollenlänge Breite Verpackungseinheit

20 m 40 mm

20 m

20 m

45 mm

50 mm

20 m

20 m

20 m

75 mm

100 mm

150 mm

40 lfdm

40 lfdm

20 lfdm

20 lfdm

20 lfdm

40 lfdm

Dicke:

Farbe:

0,8 mm
schwarz
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PTW - ALUBUTYLBAND SPEZIAL

Dauerelastisches, wasser- und luftdichtes Abdichtungsband, alukaschiert

Zur bequemen Verarbeitung und zum leichten
Abziehen steht das Abdeckpapier seitlich über
(Fingerlift). PTW Alubutylband ist alterungs- und
witterungsbeständig, frei von brennbaren
Dämpfen, lösemittelfrei und halogenfrei.

Es ist geeignet für die
Innen- und Außenan-
wendung, zur Ab-
dichtung im Bereich
Fassaden- und
Dachbereich, Kamin-
einfassungen, Mauer-
anschlüsse, Dachdurch-
führungen, etc.

Dauerelastisches, wasser- und luftdichtes Abdichtungsband, alukaschiert
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Bandbreite (mm) Rollen pro Karton

19

25

30

38

50

75

48

36

24

24

12

30

100 12

PTW - RALMOTAPE 4000

PTW - Flachkrepp Klebeband 100 besteht aus einem imprägniertem, reißfesten,

zähen Krepppapier, welches mit einem weichen Naturkautschukkleber von guter

Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist

PTW - FLACHKREPP KLEBEBAND 100

PTW Ralmotape 4000 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband,

das mit einer hoch-reißfesten HDPE Folie kaschiert ist

PTW - Flachkrepp Klebeband 100 ist ein
universell einsetzbares Klebeband und wird als
Abdeckband bei Verfugungs-, Maler-, Gips-
arbeiten verwendet.

Rolle à 50 lfdm
weiß-gelb

Lieferform:

Farbe:

Geeignet für die Abdeckende Abdichtung von
Konstruktions- / Anschlussfugen im Industrie-
und Baubereich.

Rolle á 30 lfdm
100 mm; 150 mm; 200 mm;

250 mm; 300 mm; 350 mm;

400 mm; 500 mm
1mm

Lieferform:

Breite:

Dicke:



PTW - TOP KRAFTBAND GELB

PTW - TOP FLEXBAND GRÜN
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PTW - Top Kraftband ist ein mit einem sehr haftstarken

Acrylatdispersionskleber einseitig ausgerüstetes Natronkraftpapier

PTW - Top Flexband ist eine mit einem sehr haftstarken

Acrylatdispersionskleber einseitig ausgerüstete LPDE Folie

PTW - Top Flexband ist zur Komplettabdichtung
gemäß DIN 4108-7 vorgesehen.

PTW Top Flexband ist für die zuverlässige
Verklebung von Dampfbremsfolien an
Untergründen wie Beton, Ziegelmauerwerk etc.
geeignet.

Rolle á 25 lfdm;
60 mm;
250 lfdm
grün

Lieferform:

Breite:

VE:

Farbe:

PTW - Top Kraftband ist zum luftdichten
Verkleben von Dachunterspannbahnen gemäß
DIN 4108-7 geeignet.

PTW - Top Kraftband ist für die zuverlässige
Verklebung von Dampfbremsfolien geeignet.

Rolle á 40 lfdm;
60 mm;
320 lfdm
gelb

Lieferform:

Breite:

VE:

Farbe:



Dicke in mm

Breite 24 mm

Breite 26 mm

Breite 28 mm

Breite 30 mm

Breite 32 mm

Breite 34 mm

1 mm
(weiß)

2 mm
(blau)

3 mm
(rot)

4 mm
(gelb)

5 mm
(grün)

6 mm
(schwarz)

8 mm
(grau)

PTW - VERGLASUNGSKLÖTZE CLASSIC

PTW - Verglasungsklötze Classic sind geeignet für alle üblichen Fenster- und

Türenverglasungen

Lieferform: 1.000 je VE
Länge: 100 mm
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Breite 36 mm

Breite 40 mm

Breite 46 mm

Breite 50 mm

Weitere Abmessung auf Anfrage.

Eigenschaften:

- Material: Polypropylen (PP)
- Hohe Tragfähigkeit
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- Mit allen gängigen

Randverbundmaterialien verträglich
- Ift geprüft
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PTW - DER PARKETTKLEBER

Ein professioneller, elastischer, 1-komponentiger und lösungsmittelfreier

Boden- und Parkettleim auf Basis von MS-Polymer.

Anwendungsgebiete:

Oberflächenvorbereitung:

Verarbeitung:

Zum Verkleben aller Parkettböden einschließlich
Tapisböden. Keine Weichmacherwanderrung.
Ohne Primer verwendbar auf allen gängigen
Untergründen. PTW - Der ParkettKleber ist
wasserfrei, dadurch kein aufquellen von Holz.
Sehr guter Schallschutz durch dauerelastischen
Charakter.
Geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung.

Der Untergrund muss tragfähig, eben, sauber,
staubfrei, fest und frei von Fetten und Ölen
sein. Alte Parkettböden und alte Bodenbeläge
sind als Untergrund für den Leim ungeeignet.
Farbreste, Lackschichten und alte Leimschichten
sind gründlich zu entfernen. Extrem poröse und
versandete Untergründe sind mit  PTW -
MultiPrimer zu behandeln.

PTW Der ParkettKleber mit einem Zahnspachtel
auf den Untergrund aufbringen. Anschließend
das Parkett in den Parkettkleber eindrücken. Für
ein optimale Verleimung sollte anschließend
noch eine Schichtstärke von ca. 2mm
vorhanden sein. Etwaige Korrekturen können
Innerhalb von 10 Minuten durchgeführt
werden. Nach der Verklebung sind die
Oberflächen ca. 4 bis 6 Stunden nicht zu
betreten. Die normale Ausdehnung von Holz
auf angrenzende Bauteile muss berücksichtigt
werden. Das Parkett kann 24h nach
Verklebung geschliffen oder lackiert
werden. Nicht ausgehärteter Klebstoff
kann mit Verdünner entfernt werden.
Wenn der Parkettboden unter Spannung
steht, kann das Parkett nach dem
Verlegen während der Aushärtezeit
beschwert werden.

Tipp: Das entfetten ölhaltigen Hölzern
ergibt eine bessere Haftung.

Wichtig:

Der Parkettkleber benötigt während der Aus-
härtungszeit Feuchtigkeit. Ein zu geringes
Feuchtigkeitsvorkommen verzögert die
Aushärtung. Bei der Verleimung sollte darauf
geachtet werden, dass die Temperatur des
Untergrunds, des Leims, des Parketts und des
Verarbeitungsraums übereinstimmen. Bei kalter
Witterung sollte deshalb sowohl das Parkett wie
auch der Leim frühzeitig im Verarbeitungsraum
akklimatisiert werden. Die Holzfeuchtigkeit der
Elemente sollte zwischen 8% und 12% liegen,
mit einer maximalen Abweichung von 4%
innerhalb eines gleichen Elements.
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PTW - DER MULTIPRIMER

Zum Versiegeln und/oder Verfestigen stark saugender und fester oder sandiger

Untergründe.

Kann auch als Versiegelung gegen kapillar auf-
steigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte in Be-
tonböden und Zementestrich bis 4 CM-Prozent
(Zementestrich mit Fußbodenheizung: 3 CM-
Prozent) verwendet werden. Direkt mit PTW Der
ParketKleber zu verkleben.
Für Fußbodenheizung geeignet.

Der Untergrund muss den Anforderungen von
ATV DIN 18 365 (Anforderungen an den
Untergrund) bzw. ATV DIN 18 356 (Verlege-
und Pflegeanweisungen) entsprechen. Der
Untergrund muss sauber, frei von Rissen, stabil
und frei von Lösemitteln sein. Alter Bodenbelag,
nicht festsitzender Klebstoff und Ausgleichsreste
müssen mechanisch vollständig entfernt
werden. Neue Beton- und Zementestriche
abbürsten und staubsaugen, Baureste
entfernen. Anhydritböden immer abschleifen
(Korngröße 16) und staubsaugen. Hartstein-
und Fliesenböden anschleifen und gründlich
reinigen.

Maximale CM-Feuchtigkeitsgehalte:
- Beton- und Zementestrich innen, auf

Isolierung oder Trennschicht, 2,0 CM%.
- Anhydritboden innen, ohne

Fußbodenheizung, 0,5 CM%.

- Anhydritboden innen, mit Fußbodenheizung,
0,3 CM%.

Der Untergrund muss sauber, trocken, rissfrei,
zug- und druckfest sein. Verpackung vor Ge-
brauch kräftig schütteln. Anschließend das
Produkt mit einer Velour-Rolle gleichmäßig und
dünn auftragen. Wenn der Untergrund keine
Unebenheiten aufweist, kann auch eine
Lammfellrolle verwendet werden. Pfützenbil-
dung vermeiden. Zur Blockierung von kapillar
aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte in
Beton- oder Zementböden muss nach dem
Aushärten der ersten Schicht immer kreuzweise
und innerhalb von 24
Stunden eine zweite
Schicht aufgebracht
werden. Bei
Verwendung von
einer
Ausgleichsmasse
muss eine dritte
Schicht PTW - Der
Multiprimer
aufgetragen und mit
feuergetrocknetem
Quarzsand
nachbearbeitet
werden.

PTW - SQRAPER

Leimkamm Spachtel für das bequeme Aufbringen vom PTW - Parkettkleber mit
innovativem Sqraper zum verlustfreien auskratzen aus dem Eimer.
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Druckluftpistole ULP 60 D silent

mit Druckluftregler
Geräuschgedämpfte Pistole
zur Verarbeitung von Dichtstoffen in
Folienbeuteln bis 620 ml Inhalt.
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DRUCKLUFTPISTOLEN

Druckluftpistole ULP 30 D

mit Druckluftregler
zur Verarbeitung von Dichtstoffen in
Folienbeuteln bis 310 ml Inhalt.

Druckluftpistole ULP 40 D

baugleich mit ULP 30D
mit Druckluftregler
zur Verarbeitung von Dichtstoffen in
Folienbeuteln bis 400 ml Inhalt.

Druckluftpistole ULP 60 D

mit Druckluftregler
zur Verarbeitung von Dichtstoffen in
Folienbeuteln bis 620 ml Inhalt.

Druckluftpistole PICCOLINA 30

mit Druckluftregler
zur Verarbeitung von Dicht- und Klebstoffen in
Kartuschen bis 310 ml Inhalt.

Druckluftregler

für ULP-Pistolen



ULP40H

HDP400ALHPS44

HDP400KRFX90

HANDDRUCKPISTOLEN

Kartuschenhanddruckpistole Handdruckpistole für Folienbeutel

400 ml
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Stabil K

Stabil A
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HDP600AL

HDP310AL HDP600KR

Handdruckpistole für Folienbeutel

310 ml

Handdruckpistole für Folienbeutel

600 ml

ULP30H

ULP60H

ULP60HK

HANDDRUCKPISTOLEN



AKKUPISTOLEN

Li-Ionen Akkupistole

Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600ml

- Neuer leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen Akku
- Geringes Gewicht von 2,75 kg (inkl. Akku)
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Vollautomatische Druckentlastung
- inkl. einem Akku, Ladesystem und Koffer

Dazu passender Akku: EY 9L45B
Dazu passendes Ladegerät: EY 0L81B

Li-Ionen Akkupistole

Für Kartuschen

- Neuer leistungsstarker 4,2 Ah Li-Ionen Akku
- Geringes Gewicht von 2,6 kg (inkl. Akku)
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Vollautomatische Druckentlastung
- inkl. einem Akku, Ladesystem und Koffer

Dazu passender Akku: EY 9L45B
Dazu passendes Ladegerät: EY 0L81B

Ni-MH Akkupistole

Für Kartuschen und Folienbeutel bis 600ml

- 2,8 Ah Ni-MH Akku
- Elektronische Drehzahlstabilisierung
- Automatische Druckentlastung
- inkl. zwei Akkus und Ladesystem

Dazu passender Akku: EY 9268B
Dazu passendes Ladegerät: EY 0110B

49



SCHAUMPISTOLEN

PTW - Compact

Leichte Kunststoff/Metallpistole.
Hervorragend einstellbar durch
extra große Stellschraube. Mit
Metallabzug. Stabiles Gerät für
die einfache Handhabung.

PTW - Universal

Diese sehr leichte Metallpistole
ist am Schaum-Einlass und
Auslass zusätzlich mit neuen
Soft-Sleeves abgedichtet. Sie
hat ein abgesetztes und
dadurch sehr stabiles Rohr.
Durch das neue Einstellsystem
lässt sich der Schaumdurchfluss
genauer dosieren als bei
anderen Pistolen.

Pageris - Eco

Hochwertige Kunststoff-
schaumpistole

Pageris P20L

Hochwertige Kunststoff-
schaumpistole
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PTW - Guardia X7

Sehr hochwertige Metall-
Dosierpistole mit kompletter
Antihaftbeschichtung. Sie
verfügt über einen gummierten
Griff und Abzug für sicheren
Halt. Außerdem hat Sie eine
leichte Dosiernadel-Justierung
mit Endstopp-Funktion.

PTW - Extreme X7

Optimal für schwer zugängliche
Stellen mit stufenlos verstell-
barem Rohr. Sie hat eine
leichte Dosiernadel-Justierung mit
Endstopp-Funktion und einen
gummierten Griff für sicheren Halt.



ZUBEHÖR

PTW - Winkel Set

PTW - Radien Set

PTW - Drilling Set

PTW - Kartuschenschneider

Cutter Messer Autolock

Cutter Messer Stellrad

Cutter Ersatzklingen

PTW -

Sprühflasche

0,5 Ltr.

PTW -

Sprühflasche

1 Ltr.

PTW - Klotzhebel

PTW - Gummischaber klein

PTW - Gummischaber groß
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PTW - Fugenfix Spachtel groß

PTW - Fugenfix Spachtel klein

PTW - Spachtel MH



52



PARTNERVERZEICHNIS

Tel. 0049 (0)451/306630

Fax 0049 (0)451/306631

Tel. 0049 (0)4407/92850

Fax 0049 (0)4407/301

Tel. 0049 (0)5472/97734

Fax 0049 (0)5472/958886

Fax 0049 (0)5041/204447

Tel. 0049 (0)5041/204445

Tel. 0049 (0)2597/991204

Fax 0049 (0)2597/991205

Tel. 0049 (0)5572/921085

Fax 0049 (0)5572/921086

Tel. 0049 (0)2762/4003800

Fax 0049 (0)2762/40038011

Tel. 0049 (0)651/23787

Fax 0049 (0)651/24693

Tel. 0049 (0)7066/8206

Fax 0049 (0)7066/2141

Tel. 0049 (0)7182/7243

Fax 0049 (0)7182/6276

Tel. 0049 (0)7021/95014

Fax 0049 (0)7021/9501499

Tel. 0049 (0)731/140560

Fax 0049 (0)731/1405622

Tel. 0049 (0)7473/95660

Fax 0049 (0)7473/956620

Tel. 0049 (0)9181/4061305

Fax 0049 (0)9181/4061306

Tel. 0049 (0)8380/534

Fax 0049 (0)8380/1437

Tel. 0031 (0)38/4440062

Tel. 0041 (0)41/4484001

Fax 0041 (0)41/4484002

Tel. 0039 (0)471/669080

Tel. 0049 (0)7633/9231 415

Fax 0049 (0)7633/9231 416

Tel. 0043 (0)664/2003888

Fax 0043 (0)5522/517267

Tel. 0043 (0)7229/63928

Fax 0043 (0)7229/63931

Fax 0039 (0)471/669663

Tel. 0049 (0)351/6506149

Fax 0049 (0)351/6500311

Tel. 0049 (0)2832/93020

Fax 0049 (0)2832/930220

Taschenmacherstr. 1 - 3

23569 Lübeck

Papenbreede 22

49152 Bad Essen

31832 Springe

Industriestraße 17E

Daimlerstr. 39

48308 Senden

Dorfstr. 24

34399 Oberweser

Glück Auf Weg 3a

57482 Wenden - Gerlingen

Güterstr. 76

54295 Trier

Gottlieb-Daimler Ring 5

74906 Bad Rappenau

Hutt-Keller-Str. 15

73642 Welzheim

Wiesach 13

73230 Kirchheim

Im Lehrer Feld 56

89081 Ulm

Daimlerstr. 43

72147 Nehren

Keltenring 16

92361 Berngau

Höhenreutte 77

88131 Lindau

de Netelhorst 3

NL-8051 KE HATTEM

Kantonstr. 13

CH-6033 Buchrain

Oberplaitzing 37 Pianizza di Sopra

I-39052 Kaltern / Caldaro

Innere Neumatten 8

79219 Staufen im Breisgau

Feldkircherstr. 10

A-6820 FRASTANZ

Holzbauernstr. 20

A-4050 Traun

Erlenstr. 13

01705 Freital

Industriestr. 11

47623 Kevelaer

Prieur Dichtstoffe

Wolfram GmbH

Techn. Handel

Westweg 3

26203 Wardenburg

J. Treustedt Dichtstoffe

Befestigungstechnik-Dichtstoffe

K.-H. Meyer

Potthoff-Chemo-Technik GmbH

HS-flex Dicht- und Klebstoffe

Harald Seguin

HeKo GmbH

Klebe- und Dichtstofftechnik

St. Kuhnen GmbH

Luithle + Scherer Handels GmbH

Ofschenka GmbH

Baubeschläge

GM Dichtstoff GmbH

P. Lovas Vertriebsges. mbH

H.-O. Ulrich GmbH

PTW Bayern

Vertragshandelsges. mbH

A. Steur Dichtstoffe

Klinket SEAL B.V.

ST SILICONE & SEAL-Technics AG

Giacomuzzi KG / s.a.s.,

Alfons Graßl GmbH

Rudolf Gort GmbH

Silikonexpress

Ralmont-PTW GmbH

Dichtstoffe Lippmann

Maas-Hendrix GmbH

Email:

info@prieur-dichtstoffe.com

Email:

wolfram.gmbh@ewetel.net

Email:

info@treustedt.eu

khmeyer@dichtstoffe-silikon.de

Email:

Email:

hpotthoff@t-online.de

Email:

info@hs-flex.de

Email:

info@heko.eu

Email:

kuhnen-gmbh@t-online.de

Email:

info@dichtstoffe-heilbronn.de

Email:

info@ofschenka.de

Email:

gm-dichtstoffe@t-online.de

Email:

info@lovas.de

Email:

info@hou-dichtstoffe.de

Email: vertrieb@ptw-

bayern-dichtstoffe.de

Email:

a.steur@t-online.de

Email:

Email:

info@st-technics.ch

Email:

Email:

info@grassl-dichtstoffe.de

Email:

ferrari@gort.at

Email:

info@ralmont-ptw-austria.at

info@giacomuzzi.info

Email:

info@dichtstoffe-lippmann.de

Email:

info@maas-hendrix.de

info@dichtstoffe-lippmann.de
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