
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendung:  
ca. 1,5-2 Esslöffel PTW Glättmittelkonzentrat auf 2 Liter Wasser geben und mit dieser 
Lösung die Dichtfläche benetzen. Anschließend mit einem geeigneten Werkzeug die 
Fuge glätten und das überschüssige Dichtungsmaterial entfernen.  
 
 
 
Hinweis:  
PTW Glättmittel nicht mit einem Pinsel auftragen, da dabei Dichtstoffspuren 
entstehen können, die später nur schwer zu entfernen sind. Nach Verwendung des 
Glättmittels mit klarem Wasser nachspülen um Fleckenbildung zu vermeiden. 
Glättmittelrückstände sind sofort und rückstandslos zu entfernen. 
 
 
Inhaltsstoffe:  
Anionische und nichtionische Tenside, Hilfsstoffe.  
 
 
Gebinde:  
1l-Flasche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den 
jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der 
Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung 
nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter 
hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische 
Änderungen vorbehalten. 

                           

 

PTW Glättmittelkonzentrat 

 
 Eine wertvolle Hilfe zur Oberflächenglättung von Dichtstoffen. 

 

PTW Glättmittel 
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