
Selbstheilender Beton!
Innovative Produkte für Frischbeton und Riss-Sanierung



•	 Tiefenwirksam: 
Dringt unbegrenzt in den Beton ein

•	Dynamisch:
Wirkt dort, wo es gebraucht wird

•	 Heilung:
Wirkt dann, wenn es gebraucht wird

Die Innovation
•	Mikroorganismen produzieren Kalkstein

•	 Aktivität mit H2O entlang des Rissverlaufs

•	O2 wird gebunden

•	 Schutz vor Korrosion

Erfolgsprinzip der Natur

•	 Kompatibel mit handelsüblichen Betonmischungen
•	 Effektiv bis zu 0,8 mm Rissbreite
•	Meerwasser- und Chlorid-beständig
•	Ohne Veränderung des Wasser-/Zementwerts
•	Nicht brennbar / nicht explosiv 
•	 Schadstofffrei
•	 Vollständig zu recyceln und biologisch abbaubar

Für Frischbeton und Riss-Sanierung
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B
eton ist in nahezu allen Anwendungsbereichen ext-
remen Zug- und Druckbelastungen ausgesetzt. Eine 
Schwäche des Hochleistungsmaterials liegt jedoch 
in der Anfälligkeit für Riss – und Korrosionsschäden. 
Diese Materialverletzungen können die Funktions- 

fähigkeit und Lebensdauer der Bauwerke erheblich beeinträch-
tigen. Die Behandlung dieser Schäden ist in der Regel zeit- und 
kostenintensiv. Auch geplante Risse, etwa in WU –Konstruktio-
nen bleiben selbst bei bester Planung risikobehaftet.

Die Materialforschung hat in den letzten Jahren die Entwick-
lung von Materialien intensiv vorangetrieben, um die Risssanie-
rung gezielter, handhabbarer und kostengünstiger machen. Die 
Materialien aus sich selbst heraus resistenter zu machen und 
ihre Selbstheilung zu stärken, ist dabei der zentrale Erfolgs- 
faktor.

WBA agiert dabei seit vielen Jahren als Innovationspartner und 
ist Experte für Selbstheilende Betonabdichtung. Daher arbeitet 
WBA exklusiv mit den aktuell führenden Verfahren. Diese sind 
mikrobakterielle Verfahren aus der bionischen Forschung und 
den neuesten Hochleistungsprodukten der chemisch katalysier-
ten kristallinen Abdichtung.

Die Gemeinsamkeit: Sie nutzen das vorhandene Wasser und 
aktivieren in Kombination mit katalytischen Stoffen spezifische 
Bestandteile des Betons. Sie bilden so zusätzliches Material 
zum Verschluss der Risse, entlang ihres Verlaufes.

Beide Verfahren haben ihre Stärke in der Interaktivität mit dem 
Baustoff, ihrer Tiefenwirkung sowie nachhaltigen Abdichtung 
und Korrosionsschutz. 

Unterschiedlich sind sie hinsichtlich ihrer jeweiligen Einsatz- 
felder und konstruktiven Anforderungen.

Produkte beider Verfahren bietet WBA sowohl für die Sanie-
rung als auch den präventiven Schutz als Zusatzmittel (Additiv) 
in der Betonherstellung. 

Selbstheilender Beton – 
Abdichtung neu gedacht



M
it dem Verfahren von Green  
Basilisk können Risse dyna-
misch und bedarfsgerecht 
bis tief in das Material hinein 
verschlossen und abgedichtet 

werden. Die Produkte wurden in der Materi-
alforschung der TU Delft auf der Grundlage 
der Bionik entwickelt. Effiziente Prozesse in 
der Natur  werden dabei gezielt für die Ent-
wicklung moderner Hochleistungs-Materialien 
erforscht und nutzbar gemacht.

Green Basilisk-Produkte basieren auf den 
biochemischen Prozessen der natürlichen 
Kalksteinbildung. Sie setzen damit an einem 
wesentlichen Bestandteil aller klassischen  
Zementmischungen an. 

Konkret nutzt Green Basilisk spezielle Mikro- 
bakterien für den Verschluss von Rissen im 
Beton. Diese scheiden nach Aufnahme von 
Wasser und einer Nährlösung Calciumcar- 
bonat aus. Entlang der Risse bauen die  
Bakterien stetig Kalksteinmasse auf. So dich-
ten sie diese, unabhängig von Länge und  
Verlauf, bis zu 0,8 mm ab. Dabei wird Sauer-
stoff gebunden und so die Bewehrung  
zusätzlich vor Korrosion geschützt.

Vorteile:
•	 Bakterien fungieren als „Mini-Bauarbeiter“. 
	 Die Verarbeitung ist extrem einfach, effizient
	 und ressourcenschonend.
•	 Die Abdichtung ist dynamisch. Sie entfaltet
	 sich genau dann, wann sie gebraucht wird.
•	 Korrosionshemmend durch O2-Bindung
•	 Die Wirksamkeit ist extrem langlebig. Das 
	 Potential bleibt dauerhaft im Material vor- 
	 handen. Es entfaltet seine Wirkung im 
	 Kontakt sobald Leckagen auftreten, auch 
	 noch viele Jahre nach der Verbringung.
•	 Die Abdichtung erfolgt gezielt, genau dort 
	 wo sie benötigt wird.
•	 Keine Belastung durch Fremdstoffe: Kalk 
	 ist natürlicher Bestandteil von Zement. 
	 Daher bleibt die Kombination mit anderen 
	 Sanierungsverfahren jederzeit vollständig 
	 und flächendeckend gegeben.
•	 Für die Zukunft immer wichtiger: 
	 keine Einschränkung der Recyclingfähigkeit. 
	 Komplett schadstofffrei und umweltneutral.

Eigenschaften:
•	 Kompatibel mit allen handelsüblichen  
	 Betonmischungen
•	 Keine Veränderung des  
	 Wasser-/ Zementwertes
•	Wachstumsdauer 42 Tage  
	 (Mehrfachauftrag	 möglich)
•	 Einsetzbar effektiv bis zu 0,8 mm Rissbreite
•	Meerwassertauglich und Chlorid-beständig
•	 Alkaliresistent
•	 Resistent gegenüber vielen Säuren und 
	 Schadstoffen
•	 Hohe Hitze und Kältebeständigkeit
•	 Nicht brennbar

Green Basilisk –
Selbstheilender Beton durch Mikrobakterien 
Die Innovation nach dem Vorbild der Natur



Produkte: 

Einsatzgebiet: v.a. horizontale Sanierungs-
flächen wie z.B. Industrieböden, Parkgaragen, 
Balkone, Flüssigkeitsbehälter u.a.m.

Verarbeitung: Schnelle Flächensanierung im 
einfachen Sprühverfahren

Leistungsfähigkeit: bis 0,3 mm in ersten  
Auftrag bis 0,8 mm (bei dreimaligem Auftrag)

Basilisk ER7: 
Wasserlösliches 2-Komponenten-Produkt zur Risssanierung

Produkt                             Gebinde          VE [Stück]         Artikelnummer

Basilisk ER7	 Dose	 1,4 KG	 122203

Basilisk ER7	 Eimer	 14 KG	 122205
			 

Einsatzgebiet: Behandlung von lokalen 
Schäden & Abplatzungen

Verarbeitung: Einfaches Anmischen und 
Aufbringen vor Ort (wie herkömmliche 
Mörtelprodukte)

Basilisk MR3 Mörtel:
Faserverstärkter Reparaturmörtel mit aktiven Mikrobakterien

Produkt                             Gebinde          VE [Stück]         Artikelnummer

Basilisk MR3	 Sack	 15 KG	 12210
			 

Einsatzgebiet: Herstellung von Ortbeton und 
Beton-Fertigteilen

Basilisk HA Betonzusatzmittel: Pulvergranulat zur präventiven Riss-
abdichtung bei Frischbeton und WU-Konstruktionen

Produkt                             Gebinde          VE [Stück]         Artikelnummer

Basilisk HA	 Sack	 20 KG	 12101
			 



Produkt                             Gebinde          VE [Stück]         Artikelnummer

CrystalProof 
Admix	 Eimer	 25 KG	 12210

CrystalProof 
L1	 Eimer	 25 KG	 11201 

CrystalProof 
Baricote	 Eimer	 25 KG	 12202

CrystalProof 
Water-Stop	 Eimer	 10 KG	 12203

CrystalProof – 
Kristalline Betonabdichtung

B
eton ist ein komplexes Netzwerk aus 
Poren, Kapillaren und kleinen Rissen. 
Innerhalb dieses Netzwerkes arbei-
tet ein materialtypisches System zur 
Feuchteregulation. Unterschiedliche 

Einflussfaktoren Osmose (die Saugwirkung 
des Betons), kapillares Saugen sowie Diffu-
sionsprozesse von Wasserdampf und Gasen 
unter Druck können das originäre Schutzsys-
tem des Materials destabilisieren. Die Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des Materials 
wird beeinträchtigt, die Konstruktion anfällig 
für Schäden und Verfall.

Kristalline Abdichtung macht sich die mate- 
rialspezifische Struktur zu nutze. Sie unter-
stützt das Nachquellen bisher unhydratierter 
Zementpartikel (Aktivierung zur Selbsthei-
lung). Zusätzlich baut sie an Fehlstellen neue, 
ähnliche Materialsubstanz auf. Es koppelt an 
die filigran-poröse Betonstruktur an und un-
terstützt mit seinen kristallinen Wirkstoffen 
dauerhaft die anforderungsgemäßen Hydra- 
tions- und Austauschprozesse.  

Der Abdichtungsprozess erfolgt solange, bis 
der H2O- Überschuss aufgebraucht ist. Er ist 
reaktivierbar, d.h. bei neu eindringendem 
Wasser kann der Prozess wieder fortgesetzt 
werden. Kristalline Abdichtung fungiert so als 
atmungsaktiver Schutzmantel für Beton und 
reduziert die Korrosion der Stahlarmierung. Es 
stärkt so das „Immunsystem“ des Bauwerks 
aktiv.

Kristalline Betonabdichtung ist als kuratives 
Verfahren zur Riss-oder Flächensanierung 
sowie präventiv als Beton-Zusatzmittel für die 
Herstellung von Fertigteilen und Ort-Betone 

Unbehandelte
Betonstruktur

Betonstruktur
mit CrystalProof

einsetzbar. Das Verfahren ist inzwischen lang-
jährig bewährt geprüft und CE-Zertifiziert nach  
EN 934-2T9



CrystalProof Admix
Betonzusatzmittel für Frischbeton
Vorteile:
•	 Rissheilung bis 0,5 mm 
•	 Druckwasserdicht bis 15 bar (150 mWS) 
•	 Ersetzt Außenabdichtungen, keine  
	 Hinterläufigkeit
•	Minimale Anfälligkeit für Anwendungsfehler
•	 Extreme Kostenersparnis 

CrystalProofL1 Dichtschlämme
Mit kristallinen Wirkstoffen angereicherte  
Zementmischung zum Schichtauftrag an 
Oberflächen.
Einsatzbereich: nachträgliche Risssanierung 
bei eindringendem Wasser

Vorteile:
•	 Tiefenwirkung: Kristalle wachsen in die 
	 Risse hinein.
•	Wirkstoffe jederzeit reaktivierbar bei 
	 Wassereintritt
•	 Sofortige Abdichtung bei schnellem 
	 Wachstum (ca. 2 mm /Woche)
•	 Reduziert Korrosion
•	 Reduziert Chloridpenetration (Faktor 18)
•	 Geringer Materialeinsatz   
	 0,8 kg Pulver/m²/Schicht (max. 2) 
•	 Einfache Verarbeitung Auftrag per Spritz-
	 gerät, Quast oder Bürste

Eigenschaften:
•	 Hohe Druckbeständigkeit (1,5 bar)
•	 Hohe Widerstandsfähigkeit bei physischer
	 Beanspruchung
•	 UV-beständig
•	 Lagerfähigkeit 2 Jahre 

CrystalProof Systemprodukte

CrystalProof Baricote Mörtel
Stark haftender kristalliner Mörtel zur Flächen- 
und Einzelschadenbehandlung. Auch ver-
wendbar als ausgleichende Spachtelmasse.

Vorteile:
•	 Extreme Haftfähigkeit auf unterschiedlichen 
	 Untergründen.
•	 Einfacher Direkt-Auftrag auch bei ver-
	 dreckten oder versalzten Leckagen
•	 Erhöht rasch die Widerstandsfähigkeit 
	 gegen drückendes Wasser (Anfangsphase)

Anwendung:
•	 sickernden Durchfeuchtungen und perlen-
	 den Mikrorisse
•	 Abplatzungen Vorbehandlung bei Einsatz 
	 von CrystalPoof L1
•	 In Bauteilen mit starker Bewegung ist u.U.
	 eine Kombination mit SwellMastic zu 
	 empfehlen.

CrystalProof 
Water-Stop Schnellzement
Kristalliner Schnellzement zur sofortigen 
Erstabbdichtung bei drückendem Wasser.

Vorteile: 
•	 Sofortige Abdichtwirkung binnen Sekunden
•	 Einfache Verarbeitung als formbare Druck-
	 masse
•	 Optimal-reaktive Grundlage für  
	 geschichtete Langzeitlösungen

Anwendung:
•	 Schädigungen mit stark drückendem 
	 Wasser.
•	 z.B. undichte Fugen, Spannstellen o.ä. 
	 Fehlstellen



WBA Abdichtungssysteme
Konsul-Smidt-Straße 10 
D-28217 Bremen

+ 49  (0) 421 87 89 000 
kontakt@wba.de 
www.wba.de

Anwendungsbeispiele und Hinweise für mögliche Ein-
satzzwecke unserer Produkte haben keine Allgemeingül-
tigkeit. Evtl. hieraus resultierende Haftungsansprüche sind 
ausgeschlossen. Besondere Verfahrens- und Eignungs-
prüfungen, einschließlich Mengenfestlegungen für den 
speziellen Anwendungsfall, sind eigenverantwortlich 
durchzuführen. Es gelten unsere AGB.  
Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer 
übernehmen wir keine Haftung.


